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Tartalomjegyzék:

� 1., Elızmények.
� 2., Kézi-, és mérıállomásba épített lézer távmérı 

porózus betonfelületen történı használatának 
jellegzetességei, tendenciózus hibalehetıségei.

� 3., Mérıállomás-álláspont létesítés, optikai vetítı 

ellenırzése.
� 4., Távmérısugár -irányzó távcsı külpontosság 

hatása, ellenırzése
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Elızmények:
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Elızmények: a homlokzati elemek (födém, 
mellvéd, pillér) ki/be eltérései a homlokzat 
síkjából
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Elızmények: a födém alja és mellvéd teteje 
mért magassági adatai
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Elızmények:
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Elızmények:
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Elızmények:
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Elızmények:
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Elızmények:
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Elızmények:
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Szokásos folytatás: követtünk-e el durva hibát? 
Pl. gondozatlan, sérült eszközökkel dolgoztunk.
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Szokásos folytatás: követtünk-e el durva hibát? 
Pl. gondatlanul, pontatlanságot okozó módon 
tároltuk-e eszközeinket?.
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Az alkalmazott mérési módszerek, 
mérıeszközök:

� 1., Mérnöki szintezés szabatos optikai szintezıvel. 
Födém alja magassága, kellıen pontos ☺

� 2., Közvetlen távolságmérés (fesztávolság) kézi lézer 
távmérıvel porózus betonfelületek között.  
Ablaknyílás szélesség és magasság mérete. ??

� 3., 3D-s bemérés mérıállomással (beépített lézer 
távmérı) porózus betonfelületre, vagy oda illesztett 
céltábla lapra. Homlokzati elemek (födém, mellvéd, 
pillér) ki/be eltérései a homlokzat síkjából, födém 
alja, ablaknyílás széle = pillér oldala, mellvéd teteje. 
??+??+??
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Képek betonfelülethez illesztett céltábla 
használatáról. Függıleges legyen-e a 
céltábla? 
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Képek betonfelülethez illesztett céltábla 
használatáról. Mi a mérés célja?



Mérnökgeodéziai  konferencia 
2017.10.28      Kiss Albert Hazay 

díjas mérnök, MMK 01-0789 19

Néhány, lehetséges mérési cél:

Forrás: Elıre gyártott vasbeton szerkezetek megjelenési 
módjának elıírásai MI 24803-7:2015.
2. Melléklet, 1.1. táblázat fejléc részlete.
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Kézi-, és mérıállomásba épített lézer távmérı 
használatának jellegzetességei, hibalehetıségei.

� 1., Távolságtól független (összeadó állandó), és 
távolsággal arányos hiba (szorzó állandó, lásd: 
meteorológiai korrekció, moduláló frekvencia hiba).

� 2., Porózus betonfelületre, majd arra ragasztott matt 
fehér fóliára végzett kézi távmérıs tesztmérés 
eredményei. (Nagyobb ablaknyílás adatok!)

� 3., Mérıállomásba épített esetben, azonos 
hullámhosszú, lényegében azonos divergenciájú 
lézerfény esetén hasonló eredmény valószínő.
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A „3D-s bemérés mérıállomással” további 
pontossági kockázatai:

� 1., Mérıállomás-álláspont létesítés (szabad, vagy 
elıre meghatározott), optikai vetítı ellenırzése.

� 2., Távmérısugár -irányzó távcsı külpontosság 
hatása. Lapos beesési szög esetén veszélyes!
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Mérıállomás-álláspont létesítéshez (szabad, vagy 
elıre meghatározott):

� 1., Több, - nem azonos iránypontok 
felhasználásával- „szabadálláspont” 
létesítéssel meghatározott álláspontból 
végzett felmérés során, az iránypontok 
kerethibáinak hatása a mőholdas 
helymeghatározásnál ismert, az „eltérı 
mőhold-konstelláció okozta” 
hibajelenséghez hasonlítható.

� 2., Hosszabb észlelési idı után 
ellenırzı-mozdulatlanságot bizonyító 
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Fénykép vibrációt okozó munkagépek közelében 
álló mérıállomásokról:
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Pontraállás nélküli, „szabadálláspont” 
létesítéssel meghatározott álláspont.
Mozdulatlanság bizonyítása?
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Mérıállomás-álláspont létesítés (szabad, vagy 
elıre meghatározott), optikai vetítı ellenırzése

� Az elıre meghatározott, állandósított álláspontok 
használatakor a mérıállomás pontra állítására használt 
optikai vetítıvel szembeni követelmény attól függ, hogy 
a vetítı a mőszer felsı, tehát körbeforgatható részébe 
van-e beépítve, vagy a mőszertalpba, mereven. 

� Az elsı esetben ismert a „körbeforgatásos” helyszíni 
ellenırzési mód, megengedhetı, hogy a mechanikai 
forgástengelyhez képest kicsit kitérı, azaz igazítatlan 
legyen ☺. A talpba építettel szemben követelmény, 
hogy garantáltan függıleges vetítısugarat hozzon létre.  
Mi a garancia? Szerviz bizonylat? Helyszíni ellenırzés? 
Hogyan �? Idıben megismételt méréseknél kockázat!
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A mőszertalpba, mereven épített optikai 
vetítı lehetséges helyszíni vizsgálata 1.
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A mőszertalpba, mereven épített optikai 
vetítı lehetséges helyszíni vizsgálata 2.
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Távmérısugár -irányzó távcsı külpontosság 
hatása, ellenırzése

� 1., Ideális esetben a távmérısugár közel merıleges 
helyzetben érkezik a visszaverı felületre. Esetleges 
külpontosság nem okoz érdemi adat-pontatlanságot. 
☺

� 2., Lapos beesési szög esetén a helyzet-meghatározó 
ferde távolsághoz nem annak valódi 
zenitszöge/magassági szöge mérıdik, hanem többé-
kevésbé eltérıvel, az irányzó távcsı helyzetét leíró 
kerül meghatározásra. Ez változó értékő, kedvezıtlen 
esetben durva mértékő pozíció-meghatározási hibát 
okoz. �
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Elıre gyártott vasbeton szerkezetek megjelenési 
módjának elıírásai MI 24803-7:2015

2. Melléklet, 1.1. Az egyes vizsgálati módszerekhez 
alkalmazható mérıeszközök, és a hozzájuk tartozó
elvárható használati pontosság:
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Szabvány/mőszaki elıírásból idézett példa a
„lapos beesési szögő” helyzet-meghatározás 
korlátozására:
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Távmérısugár -irányzó távcsı külpontosság 
helyszíni ellenırzése

� 1., Látható távmérıfény esetén 
� 2., Nem látható távmérıfény esetén 
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Távmérısugár -irányzó távcsı 
külpontosság helyszíni ellenırzése



Felhasználási nyilatkozat:

Ez a diamelléklet Kiss Albert 2017.10.28-
án tartott „Épületszerkezetek 

méretellenırzése során elıforduló 
jellegzetességek, pontossági kockázatok” 

címő elıadásához (videó-felvétel) 
tartozik, azzal együtt kezelendı! 


