
Folyók fölötti

magasságátviteli

technológiák és

összehasonlításuk



Miről lesz szó?

Alapötlet Referenciamérés Szabatos (felsőrendű) szintezés

Különböző magasságátviteli technikák:

• Nyílt víztükör feletti átszintezés

• Trigonometriai magasságmérés

• GNSS mérésekeken alapuló eljárás

EREDMÉNYEK
KONKLÚZIÓ

 Mérések kivitelezése

 Felmerülő problémák

 Szabályos hibaforrások?







Nyílt víztükör feletti átszintezés

Felszerelés:

• Wild N3 szintezőműszer

• 3 m-es invárbetétes szintezőléc kitámasztó állványokkal (+zsinór/madzag)

• 4.6 cm-es téglalap alakú alumínium tárcsa



Mennyi mérésre van szükség? Középhiba: ±0.7mm



Fontosabb szabályos hibaforrások és kiküszöbölésük

• Szintfelület görbültségének hatása • Szintezési refrakció • Talpponthiba

• Irányvonal-ferdeség



∆𝑀𝑃𝐵(𝐴)= 𝐿𝐵𝐻 − 𝑔 − 𝑟 + 𝑡1 − ∆𝐴 − 𝐿𝑃𝐸 + 𝑡2 = 𝐿𝐵𝐻 − 𝐿𝑃𝐸 − 𝒈− 𝒓 + 𝑡1 − 𝑡2 − ∆𝐴

∆𝑀𝑃𝐵(𝐵)= 𝐿𝐵𝐻 + 𝑡1 − 𝐿𝑃𝐸 − 𝑔 − 𝑟 + 𝑡2 − ∆𝐵 = 𝐿𝐵𝐻 − 𝐿𝑃𝐸 + 𝒈− 𝒓 + 𝑡1 − 𝑡2 + ∆𝐵
+



Felszerelés:

• Leica Viva TS15i  körleolvasás pontossága 1‘‘

• Körprizma

• Vasfiguráns

Trigonometriai szintezés

∆𝑀𝐵𝑃 = 𝑚𝑃 − 𝐿𝑃 − 𝑚𝐵 − 𝐿𝐵 = 𝑚𝑃 −𝑚𝐵 + 𝐿𝐵 − 𝐿𝑃

∆𝑀𝐵𝑃 = 𝑚𝐵 − 𝐿𝐵 − 𝑚𝑃 − 𝐿𝑃 = 𝑚𝐵 −𝑚𝑃 − 𝐿𝐵 − 𝐿𝑃

𝑀𝐵

𝑀𝐵

+

𝑀𝑃

𝑀𝑃



• 2 távcsőállásban való szimultán mérés (TPS)

• Meteorológiai korrekciók

• Középhiba: ± 0.4 mm



GPS méréseken alapuló eljárás

Felszerelés:

• Antennák   Geodéziai (TRM33429.00+GP)  / RTK (HIPER_II)

• Vevők  4000SSI; NETR5 (kétfrekvenciás GPS vevők)

• DNA03 dig. szintezőműszer + 1m-es, vonalkóddal ellátott, invárbetétes szintezőléc

Statikus 
hálózatmérés





Forrás: Bíró, Ádám, Völgyesi, Tóth - A Felsőgeodézia Elmélete és Gyakorlata

Ellipszoid feletti (h)
magasságból

számított eredmény
a ref.méréshez képest: 

+ 6.8 mm

Geoid (tengerszint) feletti (H)
magasságból

számított eredmény
a ref.méréshez képest: 

+ 1.9 mm

Látható, hogy 4.9 milliméternyi
eltérés van a geoidban a

két pont között



Eredmények

Mérési
módszer

B1-P1 
mag.kül.

Eltérések Középhiba

Referencia-
mérés

0.4559 m - -

Folyón 
átszintezés

0.4556 m + 0.3 mm ± 0.7 mm

Trig.
szintezés

0.4561 m - 0.2 mm ± 0.4 mm

GPS/Geod.
antenna

0.4540 m + 1.9 mm ± 1.2 mm

GPS/RTK 0.4523 m + 3.6 mm ± 1.3 mm



Köszönjük a figyelmet!


